Tab-Ex 01 DZ2 安卓防爆平板电脑 2区
所属分类：防爆仪器仪表 | 所属品牌：ECOM
Tab-Ex 01 DZ2 安卓防爆平板电脑 2区




平板电脑基于三星Galaxy Tab Active 平台出品，支持爆炸2类环境中的OA操作，全方面的工业安全解决方案，可安全应用在石油和天然气，炼油，化工，制药等行业的危险区域。
另外，Tab-Ex 01 系列设备也包括可应用在爆炸1区环境中的型号Tab-Ex 01 DZ1。
适用于世界各地的多种危险爆炸环境。通过ATEX,CSA,IECEx认证。通过国际电工委员会权威实验室检测。
在三防设备基础上全新设计的工业加固型防爆平板电脑，通体橡胶保护，支持4G-LTE /无线/ Android™智能，特点：
●电容触摸屏，可以直接在阳光下观看，戴油污和湿手套的情况下依然可以正常操作。
●强大的内置电池（DZ1），避免由于弱酸碱环境引起的电池针脚腐蚀，虚接的问题。
●在全球各地网络可以通用。支持2G-3G-4G多种方式的联网。
●在德国进行的质量控制，近30年的防爆便携设备生产经验。业内领先的技术实力，Tab-Ex 01 系列具有一流的设备稳定性和可靠性。
通过二次开发，可被应用于：PPT集团对讲调度，视频监控，生产线巡检，协作OA，审核和设备检查，现场设备调试，ERP资产管理，过程自动化，人员定位和导航，……可融合进DCS,SCADA,MES等现有系统中。
Tab-Ex 01 DZ2参数：
	操作系统
	Android™ 5.1.1, Lollipop (可选择版本 4.4.4)

	处理器
	四核心 1.2 GHz processor

	ROM 和 RAM
	RAM 1.5 GB

	
	ROM 16 GB, 可扩展 microSD up to 64 GB (选装)

	NFC和定位GPS
	支持NFC，GPS

	防护等级
	IP67

	尺寸
	126,2 x 213,1 mm（全球最薄）13,8 mm，DZ2型号为：162,5 x 256,7 x 33,5 mm

	显示
	8″ TFT 英寸电容显示屏 1280 x 800 像素分辨率

	环境温度
	操作温度 -20 … +55 °C

	WWAN广域网
	4G LTE* (optional)

	
	Category 4: 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600

	
	UMTS (3G) / HSPA (3.5G): 850 / 900 / 1900 / 2100

	
	GPRS / EDGE (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900

	蓝牙版本
	Bluetooth 智能型低功耗 LE 4.0

	WLAN
	WiFi 802.11 a/b/g/n

	电源续航
	~ 11 小时操作/ 4450 mAh电池容量

	摄像头
	3 MP后置摄像头（支持闪光灯和条码扫描）

	
	1.3 MP 前置摄像头

	安全
	Samsung KNOX™

	
	EMM (MDM+IAM)

	
	S支持安全档案管理和加密

	
	HH/W & S/W 安全平台

	可编程功能键
	支持

	防爆等级
	DZ2：
Ex ic IIC T5 Gc

	
	Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4

	
	Class I, Zone 2, Group IIC, T4 (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C)
DZ1：
Ex db ia op is IIC T5 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db
Ta = -20°C to +50°C
Class I, Division 1, Groups A,B,C,D

	标配包括
	Tab-Ex® 01主机

	
	工业防护外壳

	
	电容触控笔

	
	电池 4450mAh

	
	充电器 (EU, UK, US or AU)

	
	文档

	
	SD card (可选/取决于配置Tab-Ex)

	
	WWAN (可选/取决于配置Tab-Ex)


